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Siamo lieti di invitarla alla riapertura della
funicolare Sant’Anna

Giovedi 16 febbraio 2012

Appuntamento ore 11.30 presso la stazione di Portello
Saranno illustrati i lavori eseguiti per la revisione generale
ventennale
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Paolo Pissarello
Vice Sindaco
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Amministratore Delegato Amt Genova

R.S.V.P.

Simonetta Menini Capo Ufficio Stampa Comune di Genova
tel 010.56572277 - fax 010.5572743

Alessandra Ramagli Capo Ufficio Stampa Amt Genova

tel 010.5582459/507 fax 010.5582492



Funicolare Sant’Anna
Completato il progetto di revisione generale ventennale
Da oggi di nuovo in servizio ancora piu sicura e confortevole

Genova, 16 febbraio 2012

E’' stato completato, con un mese di anticipo rispetto alla previsione di meta marzo, il progetto di
revisione generale ventennale della Sant'/Anna. In questi mesi sono stati eseguiti complessi
interventi di manutenzione straordinaria generale della funicolare che hanno interessato tutto
limpianto: struttura della linea, vetture, sala macchine e stazioni e che hanno previsto un impegno

di spesa di un milione di euro interamente finanziato da Amt.

La revisione generale ventennale, prevista dalla legge, fa parte del piano di revisione e
ammodernamento dei principali impianti verticali di trasporto che caratterizzano Genova (gia
realizzato quello sulla funicolare Zecca Righi, in corso i lavori alla cremagliera di Granarolo).

Il piano prevede, dopo 20 anni di servizio, la revisione integrale e I'adeguamento agli standard di

sicurezza, efficacia ed affidabilita previsti della nuova normativa.

Tecnici e specialisti hanno lavorato con impegno e professionalita per raggiungere questo
importante risultato. Per dare un'idea dei lavori a cui & stato sottoposto I'impianto alleghiamo una

scheda sintetica degli interventi eseguiti.

Presso le stazioni di Portello e via Bertani sono stati installati pannelli fotografici che, alla riapertura
al pubblico, permetteranno di ripercorrere alcune tappe della storia della funicolare e scoprire
alcune fasi salienti dei lavori eseguiti, cosi da condividere con la citta I'impegno e le attivita che

sono state realizzate.

Per informazioni telefonare al Servizio Clienti AMT al numero 848.000.030
oppure consultare il Sito Internet AMT www.amt.genova.it.



Scheda tecnica Gli interventi realizzati sulla Sant’/Anna

Genova, 16 febbraio 2012

Gli interventi di revisione generale ventennale della funicolare hanno interessato tutto I'impianto:
struttura della linea, vetture, sala macchine e stazioni.
Le stazioni
Gli interventi hanno riguardato:
v la sostituzione delle apparecchiature elettriche e meccaniche che servono per la
trasmissione del moto alle vetture;
v linstallazione della nuova centralina di gestione dei freni;
v" la sostituzione dei freni di servizio e di emergenza installati sull'argano di trazione della
funicolare;
v" lintroduzione di un secondo motore elettrico di trazione per migliorare le prestazioni
dellimpianto e aumentarne la disponibilita;

v" l'applicazione di moderne tecnologie al sistema antincendio;

v la revisione dei dispositivi audio e video;
v" Tlinstallazione del nuovo banco di manovra alla stazione superiore che permette agli
operatori di condurre agevolmente e con ancora maggiore sicurezza l'impianto.
Le vetture

Le vetture sono state sottoposte a revisione completa, dai carrelli alle ruote, dai freni di emergenza
al sistema di azionamento delle porte scorrevoli, compreso il rifacimento integrale di tutti i sistemi
elettrici/elettronici di bordo. Per garantire il controllo e la sicurezza a bordo vettura € stato introdotto
un nuovo sistema video. Sono stati sostituiti e rinnovati i sistemi di comunicazione tra vettura e sala
controllo. | sistemi antincendio sono stati rinnovati con lintroduzione di moderne tecnologie.
Particolare attenzione & stata prestata agli arredi interni delle vetture, compresi i sedili, che ne
hanno migliorato il comfort e la qualita del viaggio.

La linea

Lungo la linea sono stati sostituiti i sistemi di fissaggio del binario a terra e revisionato il sistema di

rulli che guida la fune, aumentando anche la silenziosita dell'impianto.
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Funicolare Sant’Anna: storia e nozioni tecniche

La funicolare detta di Sant'Anna & la piu antica delle funicolari genovesi, fu costruita alla fine
dell'800 ed entrd in servizio nel 1891 con il sistema di azionamento ad acqua, che, sfruttando la
forza di gravita, permetteva di far scendere una vettura zavorrata con un cassone pieno d'acqua
trascinando, per mezzo della fune, l'altra vettura in salita; all'arrivo nella stazione a valle il cassone

veniva vuotato ed il ciclo si ripeteva.

Il sistema era in apparenza molto semplice, ma in
realta comportava una certa attenzione da parte dei
manovratori nel caricare la giusta quantita d'acqua in
base al numero di passeggeri presenti sulle vetture,
ed un accorto uso del freno, che agiva su di una
cremagliera centrale, per evitare che la velocita
aumentasse pericolosamente.

Sul finire degli anni '70 si dovette fare uno studio
sulla possibilita di adeguare l'impianto alla nuova
normativa (che omologava le funicolari alle funivie
aeree), ma non si riusci a salvare nulla dell'originale
e si dovette decidere di ricostruire una funicolare
elettrica completamente nuova (entrata in servizio
nel 1980).

L'impianto, ammodernato nel 1991 in seguito ad un incendio che distrusse la stazione di monte
(uno chalet di legno in stile liberty), ha una portata oraria di circa 700 persone/ora per senso di
marcia, e trasporta annualmente oltre un milione di persone; I'esercizio € ora svolto da un unico
manovratore dalla stazione di monte, che controlla la linea e la stazione di valle tramite una serie di

telecamere.

La funicolare copre un dislivello di 54 metri, su
un percorso di 357 metri, che compie ad una
velocita di 4 metri al secondo, con una portata di
700 persone all'ora per senso di marcia, grazie
alle vetture in grado di ospitare 30 persone. Sulla
tratta unica, senza stazioni intermedie, le due
cabine si sfiorano nel punto di interscambio
centrale che offre vedute uniche su alcuni palazzi

storici di Genova.




Riparte la funicolare
Sant’Anna
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opo gli accurati lavori di revisione,
la funicolare Sant'Anna, rimessa a nuovo,
apre le porte al pubblico.

Viene cosi restituito ai genovesi uno degli impianti

storici pili caratteristici, da oggi ancora piu funzionale,
sicuro e confortevole.

Gli interventi sulla funicolare fanno parte del piano di revisione
e ammodemamento dei principali impianti verticali di trasporto
che caratterizzano la citta. Il piano prevede, dopo 20 anni di servizio,

la revisionse integrale e l'adeguamento agli standard di sicurezza,
efficacia ed affidabilita previsti dalle nuove normative.

I lavori hanno interessato tutto I'impianto: struttura della linea,
vetture, sala macchine e stazioni.

Una squadra di tecnici specializzati ha lavorato con impegno
e professionalita per raggiungere questo importante risultato.

La galleria di immagini che vi proponiamo ripercorre i momenti piti
significativi dei complessi ed articolati interventi che sono stati realizzati.
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Si ringrazia inoltre la societa Agudio Sp.A.
per la collaborazione e la professionalita
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Le stazioni

Gli interventi
hanno
riguardato:

la sostituzione delle

apparecchiature elettriche
e meccaniche che servono per la
trasmissione del moto alle vetture;

I'installazione della nuova
centralina di gestione det freni;

la sostituzione dei freni di servizio
e di emergenza installati sull'argano
di trazione della funicolare;

I'introduzione di un secondo
motore elettrico di trazione
per migliorare le prestazioni
dell'impianto e aumentarne
la disponibilita,;

I'applicazione di moderne
tecnologie al sistema antincendio;

la revisione dei dispositivi audio e video;

I'installazione del nuovo banco di manovra
alla stazione superiore che permette agli
operatori di condurre agevolmente e con
ancora maggiore sicurezza |'impianto.
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Si ringrazia la societa Agudio S.p.A.
per la collaborazione e la professionalita
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Le vetture y/' e

Le vetture sono state
sottoposte a revisione completa,
dai carrelli alle ruote, dai freni
di emergenza al sistema

di azionamento delle porte scorrevoli
compreso il rifacimento integrale
di tutti i sistemi elettrici/elettronici
di bordo.

Per garantire il controllo
e la sicurezza a bordo vettura
& stato introdotto un nuovo sistema video.

Sono stati sostituiti e rinnovati
i sistemi di comunicazione
tra vettura e sala controllo.

I sistemi antincendio sono
stati rinnovati con 'introduzione
di moderne tecnologie.

Particolare attenzione & stata

prestata agli arredi interni delle
vetture che ne hanno migliorato
il comfort e la qualita del viaggio.

La linea

Lungo la linea sono stati
sostituiti i sistemi di fissaggio
del binario a terra e revisionato
il sistema di rulli che guida

la fune, aumentando anche la
silenziosita dell'impianto.
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Si ringrazia la societa Agudio S.p.A,
per la collaborazione e la professionality
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La funicolare Sant’Anna:

alcune tappe della
sua storia

La funicolare detta di Sant'Anna ¢ la
pit antica delle funicolari genovesi,

fu costruita alla fine dell'800 ed entro
in servizio nel 1891 con il sistema

di azionamento ad acqua, che,
sfruttando la forza di gravita,
permetteva di far scendere

una vettura zavorrata con un cassone
pieno d'acqua trascinando, per mezzo
della fune, l'altra vettura in salita:
all'arrivo nella stazione a valle il cassone
veniva vuotato, ed il ciclo si ripeteva.
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Il sistema era in apparenza molto
semplice, ma in realtad comportava
una certa attenzione da parte dei
manovratori nel caricare la giusta
quantita d'acqua in base al numero
di passeggeri presenti sulle vetture,
ed un accorto uso del freno,

che agiva su di una cremagliera
centrale, per evitare che la velocita
aumentasse pericolosamente.

www.amt.genova.it
Numero Servizio Clienti 848 000 030

Linaugurazione avvenne
nel 1891, limpianto mantenne
sino al 1978 le sue
caratteristiche tecniche

con il funzionamento a
contrappeso d'acqua.

Genova



L' impianto, ammodernato nel 1991

in seguito ad un incendio che distrusse

la stazione superiore (uno chalet di legno
in stile liberty), trasporta annualmente circa
un milione di persone.

L'esercizio &€ svolto da un unico manovratore
dalla stazione di monte, che controlla la
linea e la stazione di valle tramite

una serie di telecamere.

Sul finire degli anni '70 si dovette

fare uno studio sulla possibilita

di adeguare [impianto alla nuova
normativa (che omologava le funicolari
alle funivie aeree), ma non si riusci

a salvare nulla dell'originale,

ad eccezione della stazione superiore
in stile liberty, e si dovette decidere

di ricostruire una funicolare elettrica
completamente nuova
(entrata in servizio nel 1980).

Le vetture
con la vecchia
livrea

 Llinterno

di una delle
vecchie
vetture

La funicolare Sant'Anna copre un
dislivello di 54 metri, su un percorso
di 357 metn, con pendenza massima
del 17%, che compie ad una velocita

di 4 metri al secondo, con una

portata di 700 persone all'ora per senso
di marcia, grazie alle vetture in grado
di ospitare 30 persone.

Sulla tratta unica, senza stazioni
intermedie, le due cabine si sfiorano
nel punto di interscambio centrale
che offre vedute uniche su alcuni
palazzi storici di Genova.
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S ringrazia la societa Agudio SpA
per la collab e ¢ la professionabta
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