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ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE
!. Punti Profilo

Condotte
Attestazione Caudano
Cabina ENEL
Seggiovia Verde
Telecabina Rossa
Vasca di carico

") Bottino di derivazione
") Vasca di carico

Acque
Pista sterrata
Stazione di Pompaggio

1:1.000

Punto
Quota terreno [m.]
Quota progetto [m.]
Distanza parziale [m.]
Pendenza terreno [°]
Pendenza progetto [°]

1

115,74

26,5°

1.4
25

,9
1.4

24
,4

Sezione
S4

SC
AL

A ORIZ. 1:2500
VERT. 1:1250

1.420,00
2

1.4
83

,7
1.4

82
,2

3

1.4
90

,4
1.4

24
,4

59,78

6,4°

4

1.4
98

,2
1.4

96
,7

84,23

5,3°

5

1.5
12

,4
1.5

10
,9

68,42

11,7°

6

1.5
29

,6
1.5

28
,1

84,27

11,5°

7

1.5
44

,3
1.5

42
,8

101,78

8,2°

8

1.5
46

,5
1.5

45
,0

50,38

2,5°

9

1.5
40

,8
1.5

39
,3

16,39

-18,9°

10

1.5
45

,3
1.5

43
,8

20,70

12,3°

11

1.5
54

,9
1.5

53
,4

24,7

21,2°

1.4
25

,9

11
5,7

4

17
5,5

2

25
9,7

5

32
8,1

7

41
2,4

4

51
4,2

2

56
4,6

0

58
0,9

9

60
1,6

9

62
6,3

9Distanza progressiva [m]

-1,
50

-1,
50

-1,
50

-1,
50

-1,
50

-1,
50

-1,
50

-1,
50

-1,
50

-1,
50-1,

50

Tipologia uso suolo abetina pista sterrata incolto

26,5° 6,4° 5,3° 11,7° 11,5° 8,2° 2,5° -18,9° 12,3° 21,2°

PROFILO CONDOTTE

Punto
Quota terreno [m.]
Quota progetto [m.]
Distanza parziale [m.]
Pendenza terreno [°]
Pendenza progetto [°]

1

115,74

26,5°

1.4
25

,9
1.4

24
,4

Sezione
S4

SC
AL

A ORIZ. 1:2500
VERT. 1:1250

1.420,00
2

1.4
83

,7
1.4

82
,2

3

1.4
90

,4
1.4

24
,4

59,78

6,4°

4

1.4
98

,2
1.4

96
,7

84,23

5,3°

5

1.5
12

,4
1.5

10
,9

68,42

11,7°

6

1.5
29

,6
1.5

28
,1

84,27

11,5°

7

1.5
44

,3
1.5

42
,8

101,78

8,2°

8

1.5
46

,5
1.5

45
,0

50,38

2,5°

9

1.5
40

,8
1.5

39
,3

16,39

-18,9°

10

1.5
45

,3
1.5

43
,8

20,70

12,3°

11

1.5
54

,9
1.5

53
,4

24,7

21,2°

1.4
25

,9

11
5,7

4

17
5,5

2

25
9,7

5

32
8,1

7

41
2,4

4

51
4,2

2

56
4,6

0

58
0,9

9

60
1,6

9

62
6,3

9Distanza progressiva [m]

-1,
50

-1,
50

-1,
50

-1,
50

-1,
50

-1,
50

-1,
50

-1,
50

-1,
50

-1,
50-1,

50

Tipologia uso suolo abetina pista sterrata incolto

26,5° 6,4° 5,3° 11,7° 11,5° 8,2° 2,5° -18,9° 12,3° 21,2°

PROFILO CONDOTTE
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