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Cabinovia 10MGD “FORTINI-PRADALAGO”
Relazione tecnica generale

EDoppelmaylf"

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

ubicazione stazione tenditrice + magazzino
ubicazione della stazione motrice
senso di marcia

lunghezza orizzontale fra gli ingressi di stazione

dislivello fra gli ingressi di stazione
lunghezza inclinata della linea

pendenza media fra le stazioni

pendenza massima della fune (campata 5)

capienza di ciascun veicolo

intervallo nella partenze

potenzialita massima di trasporto

velocita massima di esercizio

equidistanza fra i veicoli in linea

tempo di percorrenza fra gli ingressi stazione
numero max. veicoli in linea per ramo
numero totale dei veicoli

diametro della fune portante traente
massa lineare della fune

massa del veicolo vuoto

massa del veicolo carico

azione del dispositivo di tensione idraulico

velocita max fune da azionamento principale
velocita max fune da azionamento riserva
velocita max fune da azionamento recupero
potenza teorica di calcolo a regime med.

potenza teorica di calcolo in avviamento max.

potenza continua del motore principale
potenza del motore diesel di recupero

intervia in linea e nelle stazioni

numero complessivo dei sostegni

numero dei sostegni di appoggio

numero dei sostegni di ritenuta

numero dei sostegni a doppio effetto
numero complessivo dei rulli

numero dei rulli in appoggio tipo 501C
numero dei rulli in ritenuta tipo 420C
numero dei rulli a doppio effetto tipo 420C

conduttori di linea
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a valle
a monte
antiorario

2381.16
456.0
2431.93
19.15
55.35

10
10.00
3600
6.0
60.00
6’ 45”
41
102

52
10.70
895
1695
570

6.0

non previsto
0.8

714

945

945

177.7

6.4
16
12

1

3
336
220
20
96

cavi interrati



